




航天十大音视频产品

⚫ 航天高速公路广播
⚫ 航天楼宇大厦广播
⚫ 航天高铁地铁广播
⚫ 航天公园景区广播

⚫ 航天数字网络广播系列产品
⚫ 航天会议音响扩声系统
⚫ 航天校园高清录播系统及电视台系统
⚫ 航天多媒体中央矩阵系统
⚫ 航天无纸化多媒体会议系统
⚫ 航天远程视频会议系统
⚫ 航天视频处理及拼接屏墙系统
⚫ 航天VR情景教学/AR虚拟系统
⚫ 航天演播室/舞台灯光音响系统
⚫ 航天智慧校园/电子班牌系统

航天八大网络广播产品

⚫ 航天校园网络广播
⚫ 航天银行对讲广播
⚫ 航天监狱紧急广播
⚫ 航天平安城市广播



Let  the  hea l ing  zero  d is tance

抗击疫情，航天强助援
To combat the epidemic, hang tian to help

中国航天广电

2020·让教育零距离



01 测温系统



测温系统

方案二、测温安检门

方案一、热像测温仪

方案三、人脸识别测温门禁机



热像测温仪

红外热成像非接触人体测温通过测温型热成像与可见光智能人脸识别算法技术
相结合，被检测者在离检测设备1～8米处接受体温检测，不易引起被检测者的
反感和恐慌，检测人员可在远程快速进行人体测温筛查，确定超温人群，从而
实现潜在疫情人员的隔离。在流行性传染病爆发期实现早发现、早隔离，克服
了传统的体温计、额温计、点温计和耳温计等仅针对个体测量，耗时多、易交
叉感染等不足，从而可有效的控制疫情扩散，减少人员伤亡，非常适合于在机
场、码头、车站、医院、商场、幼儿园、学校等人流量较大的公共场合进行体
温快速排查



红外测温功能 描述

探头规格 进口医疗级高精准红外测温探头

探头测温距离
人员离探测头10cm或50cm距离处误差在

0.1度

温度计安装方式 嵌入式

测温方式 非接触式

传感器类型 高精度红外传感器

温度测量范围 -70~382.2度

检查时间 小于1秒

温度测量误差 小于0.1度

显示方式 LED屏显示

自由设置
可根据实际需要对温度的范值进行自行

设定调节，超出设定值均报警提示

报警输出
可设置报警阀值、可输出报警信号，有

非法闯入报警功能

统计功能
具有统计功能可记录测试人数及异常人

数

报警方式 高温声光报警，非法闯入声光报警

声光同时报警

当测出人员温度高于设定温度值时，安

检门会发出报警声，同时面板部位可以

看到报警位置的温度显示。

联网及其它功能
可根据要求定制

测温安检门

设备参数



人脸识别测温门禁机

· 非接触自动体温检测，刷人脸同时进行高精度的红外人体温度采集，快速高效；
· 温度测量范围 30-45（℃）精度±0.3 （℃）
· 自动识别未戴口罩人员，并实时预警；
· 支持远距离测温，高温实时预警；
· 支持温度数据SDK以及HTTP协议对接；
· 自动登记、记录信息，避免人工操作，提高效率和减少遗漏信息；
· 支持双目活体检测
· 独有的人脸识别算法精准识别人脸，人脸识别时间＜500ms
· 支持强逆光环境下人员运动追踪曝光，支持机器视觉光学宽动态≥80dB；
· 采用 Linux 操作系统，系统稳定性更好
· 接口协议丰富，支持 Windows/Linux 等多种平台下的 SDK 及 HTTP 协议
· 8 英寸 IPS 高清显示屏
· IP34 级防尘、防水
· 平均无故障运行时间 MTBF＞50000 H
· 支持 22400 张人脸比对库及 100000 条人脸识别记录
· 支持一路韦根输入或韦根输出
· 支持透雾,3D 降噪，强光抑制,电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
· 支持电子语音播报（人体体温特征正常或超高报警，人脸识别验证结果）
· 0℃至+50℃环境长期稳定工作



02 直播间



直播系统（实现远程教学、培训、推广）

方案二、企业办公远程直播间

方案一、个人直播间



个人直播间



企业办公远程直播间



03 教育录播直播系统



➢ 中国当前疫情形势仍然严峻复杂，为阻断疫情向校园蔓延，确保师生身体健康，中国教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学。为确

保停课不停学，“在线课堂、网上学校、在线学习“成为当下中国教育领域对抗疫情冲击的重要一招。

➢ 教育部坚决贯彻“停课不停学”重要指示，以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，

供各地学校组织学生开展网上学习。

➢ 航天精品录播系统是一款针对教育部提出的“一师一课”活动，满足学校参加此活动进行的日常录课、晒课和评课需求，同时它也是智慧教室建

设中，重要的一环。

航 天 录 播 系 统 在 线 课 堂 教 学 有 力 保 障 “ 学 生 停 课 不 停 学 ， 教 师 离 校 不 离 教 ” 。 实 现 了 教 师 在 线 授 课 、 学 生

在 家 听 课 、 线 上 多 方 互 动 等 多 应 用 场 景 融 合 。

航天教育录播直播系统架构



导播 观摩显示

网络摄像机 教师特写 课件

扩声系统

录播主机

图片 视频教师全景 学生特写 学生全景 黑板

本地拾音

资源云平台

网络交换机

手机APP直播、点播

移动端在线学习

互动教室2互动教室1

航天教育录播直播系统架构



航天教育录播直播应用场景

01

在家授课

在线授课

 老师通过在线直播授

课+录播视频+在线

考核+社区问答进行

线上授课

01

直播听课

在家听课

 录播系统支持在线直播，

学生可通过笔记本电脑、

手机APP等移动设备实

时观看

录播教室授课

02

普通教室授课

03

在家学习

02

课堂点播回看

03



航天教育录播直播应用场景

 可以通过网络集中管理控制各个教室录播主机导

播切换，选择场景画面及摄像机控制，不限制接

入的录播设备的数量，对于接入的设备，可完全

融入平台，无缝点播、直播，并可实现录播设备

状态的监控。

 支持接入其他校园监控网络视频流，进行校园安

全巡查。

 平台还提供了教师与本班级、本校学生在线讲课、

互动辅导功能，解决学生在家学习问题。

 利用”互联网+教育“的重要成果应用于受疫情

影响而延迟开学的学生,确保”停课不停学“。

在线管理、在线巡课



配置清单 如需更详细具体的配置清单，请将需求发给航天各省区销售经理沟通

序号 设备或材料名称 品牌 产品型号 数量 单位

一、教学资源集中管理平台

1 教育云平台服务器 航天广电 HT-IELB-V3.0 1 台

二、录播系统

1 录播主机 航天广电 HT-K3150T0 1 台

2 自动录制控制内嵌软件 航天广电 HT-LBR-V1.0 1 套

3 导播台 航天广电 HT-P2000 1 台

三、摄像系统

1 摄像机 航天广电 HT-C3000 2 台

2 摄像机 航天广电 HT-C3010 3 台

四、音频系统

1 无线话筒 航天广电 HT-RY108 1 套

2 全向麦 航天广电 HT-A100 2 只

3 音频处理器 航天广电 HT-A3000 1 台

4 专业功放 航天广电 HT-AV350 1 台

5 专业音箱 航天广电 HT-101M 2 只

6 支架 航天广电 2 只



04 远程办公系统



航天远程视频系统架构

• HT远程视频会议系统采用云部署方式，使用“HT云+端”架构解决方案，在疫情期间，利用wifi网络、3G/4G/5G网络，通过手机、平板、

笔记本等移动设备实现远程办公、远程视频会议、远程问诊排查病情，更加有效开展疫情防控；实现足不出户，共战疫情！

云部署

接入层

网络

公有云

笔记本电脑

pad 手机
话机

无需考虑服务器的部署，简单，

方便，高效。

家用带宽

云端视频终端

互联网

3G/4G/5G

互联网

航天云视频助力远程办公

众志成城，共战疫情



航天远程视频系统应用

远程会议

疫情期间，即使相隔千万里，

通过HT视云系统可召开多方视

频面对面会议

协同办公

在家远程办公的员工，可按需随时组织一

个多方高清视频会议，并可共享电脑的

Word、PPT、Excel等各种文档，以及电

子白板共享。

远程问诊

通过航天云视频系统实现远程问诊排查病

情，疫情应急响应连线沟通更高效、疫情

防控零延误

远程培训

政企单位通过视频会议对各部门/人员进行

远程培训，通过手机笔记本电脑等移动设

备加入可在线实时交流、及时反馈疑问点。



配置清单 如需更详细具体的配置清单，请将需求发给相应省区销售经理沟通

序号 设备或材料名称 品牌 备注识别 数量 单位

1、视频会议MCU

1 MCU 航天广电 HT-M9000 1 台

2、一级会场（集团总公司主会场，共1间）

1 高清视频终端 航天广电 HT-MT10 1 台

2 摄像机 航天广电 HT-HD320P 1 只

3 数字会议、专业扩声、显示设备 航天广电 1 套

3、二级会场（分公司主会场，共3间）

1 高清视频终端 航天广电 HT-MT9 10 台

2 摄像机 航天广电 HT-HD320P 10 只

3 全向麦克风 航天广电 HT-M603 10 只

4 显示设备 航天广电 10 对

4、三级会场（分公司下属办事处分会场，共10间）

1 高清视频终端 航天广电 HT-MT2000 10 台

2 液晶电视 航天广电 10 只

3 支架 航天广电 10 对

5、手机APP移动终端

1 高清视频会议终端手机APP软件 航天广电 HT-MTAPPR N 套

6、电脑软视频终端

1 视频会议终端媒体软件 航天广电 HT-MTPCR N 套



05 村村通应急广播



航天应急广播村村通系统概述

应急广播是一个应急信息发布系统。

在发生现重大社会安全、自然灾害、公共卫生等突发公共事

件时，进而造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态

环境破坏，甚至危及公共安全时，航天应急广播系统利用

IP/TS/4G网络信息技术，可在第一时间把灾害预警消息或疫

情信息传递给民众。

农村广播让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，信息

传播应该怎么防疫、避险，从而将生命财产损失降到最低。

应急广播系统应用



系统服务器

监听音箱IP编码器

话筒

CD机

收音机
分控话筒 电话网关 短信网关

局域网/因特网

局域网/因特网

手机APP广播站 分控话筒

广播台

手机APP广播站 分控话筒

手机APP分控话筒

乡镇A 乡镇B

行政村广播室

4G/IP音柱

广

播

点
4G/IP收扩机

广

播

点

路由器

路由器 路由器

县级平台

4G/IP收扩机

广

播

点

4G/IP音柱

广

播

点

航天应急广播村村通系统拓扑图



航天村村通系统应用功能

最新疫情……

多种广播模式

系统支持语音、文字广播等。在语音

广播中，支持广播电台节目语音转播

外，还可利用插播话筒、电话、手机

APP等多种模式进行快速广播疫情消

息。

区域广播

系统面向县、乡、村三级，快

速的对全区、分区、单点广播，

对不同疫情严重程度广播不同

内容。

实时传递播放疫情信息

各村镇广播室播放最新疫情实时数

据，广播上级部门通知，动员号召

全体人员，实现足不出户，共战疫

情

定时循环播放防疫措施宣传

每天定时循环播放预防疫情主要

措施，戴口罩，勤洗手，杜绝聚

会等，实现足不出户即可宣传，

减少疫情扩散

上级部门通知优先播放

各级根据具体要求可遵循 “应急

广播优先”的播出原则。即在应急

情况下，各级平台可中断正在播出

的日常广播，优先插播本级应急广

播。



配置清单 8如需更详细具体的配置清单，请将需求发给HT销售经理沟通

序号 设备名称 品牌 型号 单价 数量 单位 小计

1 机房广播主机 航天广电 HT-A9902 1 台

2 机房广播话筒 航天广电 HT-9732 1 台

3 村用IP功放 航天广电 HT-A9250IP-S 10 台

4 村用高音喇叭 航天广电 HT-G25 40 只

5 村用广播话筒 航天广电 HT-8118 10 台

序号 设备名称 品牌 型号 单价 数量 单位 小计

1 功放 航天广电 HT-450AR 1 台

2 室外音柱 航天广电 HT-960 4 只

3 广播话筒 航天广电 HT-8118 1 台



06 一键报警系统



一键报警可视对讲系统概述

一键报警可视对讲系统系统专用于医院门诊诊室、护士站、病房等场所突发事件发生时，可快速一键求助呼叫医院监控室及双向可视对讲，并能实现同步录音录

像及监控管理。在特殊时期（疫情时期），实现紧急对讲报警救助，有效进行医院疫情情况监控，共战疫情！

适用范围：适用医院公共区域，院长办公室、医生办公室、候诊门口、导诊台、护士站等等

一键求助

双向对讲

双向对讲

远程指导

紧急报警

医院护士站

快速处理应急，保卫病人安危，及时处理各种紧急情况病房紧急情况
一键求助终端

医院护士站

医院内部工作人员可进行双向语音通话，有效提供工作效率。



一键报警可视对讲系统应用

⚫ 紧急求助：病房病人可通过对讲分机一键快速与护士站进行通话，满足病房应急求

助需求，紧急信息可自动转接到医生办公室或监控指挥中心，监控疫情。

⚫ 就诊引导：候诊门口分机、病房门口分机可与导诊台可进行通话，咨询就诊信息、

医生出诊信息或就诊指引。

⚫ 内部通话：办公室分机、导诊台分机、护士站分机之间可以相互可视通话，实现快

速、便捷的内部通讯，保证医院内部通讯畅通。

⚫ 信息发布：候诊门口机或病房门口分机可显示就诊信息，方便病人候诊查看，做好

个人疫情防护指南。在疫情时期正确引导人流，分散人流，减少患者集聚。

紧急求助

内部通话

就诊引导

信息发布



配置清单 如需更详细具体的配置清单，请将需求发给航天各省区销售经理沟通

序号 设备或材料名称 品牌 备注识别 数量 单位

1、监控指挥中心

1 IP可视对讲服务器 航天广电 HT-AV-N8001 1 台

3 可视对讲管理主机 航天广电 HT-AV-N8002 1 台

2、院长办公室

1 可视对讲管理主机 航天广电 HT-AV-N8003 1 台

3、医生办公室 航天广电

1 可视对讲管理主机 航天广电 HT-AV-N8003 1 台

5、护士站 航天广电

1 可视对讲管理主机 航天广电 HT-AV-N8003 1 台

4、导诊台 航天广电

1 可视对讲管理主机 航天广电 HT-AV-N8003 1 台

5、候诊门口 航天广电

1 可视对讲主机 航天广电 HT-AV-N8003 N 台

6、病房 航天广电

1 可视对讲终端 航天广电 HT-AV-N8300-1 N 台

2 安装底盒 航天广电 N 套

7、病房门口 航天广电

1 可视对讲主机 航天广电 HT-AV-N8400 N 台



07 分布式系统



航天分布式系统概述

防疫、抗疫应急指挥调度、协同作战

医院指挥中心通过分布式系统集中信息展示于大屏，既满足特殊时期突发情况下的实时指挥的需要，又要对疫情和突发情况下进

行大规模、综合性事件监控实施指挥调度，从而实现突破时间和空间的限制，大大提高整体治疗速度。



航天分布式系统指挥中心架构图
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航天分布式系统指挥中心应用

实现各类视频信号在指挥中心拼接屏上任意区域的显示，

可对医院个视频图像进行拼接、叠加、拉伸、裁剪放大、

画中画、漫游、画面分割、切换。

图像拼控

3

通过分布式节点控制；把医院所有音视频信号进行管理

交换，信号上墙进行显示，实现信号互联、互通调度。

互联互通

4

可视化调度可对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控

制客户端前即可看到整个大屏幕墙上的显示效果，为现场调

试、防控疫情指挥提供一目了然的支持。

可视化调度

1

分布式编码器用于视频信号采集和IP摄像机解码，拼接上墙

进行显示；实现指挥中心与医院进行视频监控便于实时监控

疫情情况进行紧急防控。

视频监控

2



配置清单
序号 设备或材料名称 品牌 产品型号 数量 单位

1、显示系统

1 LED显示屏 航天广电 PH2.0 1 套

1 分布式输出盒 航天广电 HT-2010 6 台

3 桌插 航天广电 HT-ZC10 2 台

2、席位

2.1 业务处理

1 分布式输出盒 航天广电 HT-2010 12 套

3 分布式采集盒 航天广电 HT-2005 12 套

2.2 集中管理控制

1 HT分布式拼接显示系统管理软件 航天广电 HT-ZH9000 1 套

2 HT分布式拼接显示系统网络管理软件 航天广电 V1.0 1 套

3 拼接中控 航天广电 HT-6900 1 台

4 电源控制器 航天广电 HT-6208 1 台

5 平板电脑 iPad 1 台

3远程视讯系统

1 高清视频终端 航天广电 HT-MT9 1 台

2 摄像机 航天广电 HT-HD320P 2 台

3 分布式采集盒 航天广电 HT-2005 2 台

4 分布式采集盒 航天广电 HT-2005 2 台

5 分布式输出盒 航天广电 HT-2010 2 台



1000总部事业合伙人
10000全国渠道事业合伙人

【中国航天广电欢迎您】

一握航天手·永远是朋友！
全国招商加盟服务热线：400-685-9998



一握航天手·永远是朋友！

【谢谢大家观看】
感恩：大家一直以来的关心支持！




