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一、航天POE网络吸顶音响 面板介绍：

 

● 一体化吸顶设计，精致美观，工艺考究、尽显高档气质

● 采用高速工业级芯片，具有HDCD音质效果，音质最佳

● 声音传输延迟：＜20ms

● 音箱内置立体声功率放大器

● 有以太网的地方即可接入，支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由

● 内置web服务器，支持IE远程配置管理

● WIFI环境下，支持手机控制播放，寻呼以及修改配置IP

● 支持手机或电脑IE浏览器修改地址

● 支持DC12V电源适配器供电（选配）

产品用途：

专业的一体化网络吸顶，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大

器、和高保真扬声器；安装在需定点控制的普通教室、多媒体教室、会议室等

场所；内置POE供电模块、支持POE交换机供电。

技术参数：
     

   技术名称                     性能参数

   网络接口             标准RJ45 

   支持协议             TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

   音频格式             MP3

    采样率              8K～48KHz

   传输速率             10/100Mbps

   音频模式             16位立体声CD音质

   输出频率             20Hz～20KHz

   谐波失真             ≤0.1%

    信噪比              ＞70dB

     功耗               ≤30W

   输入电源             POE交换机供电

安装方法：

1.按照喇叭形状的特制开孔模板在要安装喇叭的位置画好开孔线；

2.按照开孔线使用曲线锯或开孔工具开好孔；

3.把孔内的影响喇叭放入的其它物品（电线，吊顶支撑架等）清理干净，

将喇叭放入开好的安装孔内；

4.使用十字螺丝刀按照顺时针方向拧紧喇叭正面的安装螺丝，如果安装面

太薄不能拧紧喇叭时，要在其安装面加垫片以便拧紧喇叭。

连接方式：

● POE网络吸顶扬声器系统通过RJ45接入局域网，支持带宽100Mbps

● 供电方式：支持POE网络供电

● 操作简便，无需人工设置，只需一根网线即可实现自动完成与服务器联机，

自动同服务器同步任务；网络播放任务

● IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD音质

● 独立IP地址，可自行分配，控制精确到每个音箱

● 网线最远传输距离100米

● 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议；

● 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度

● 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度

POE网络接口

复位按键DC12V供电端口(选配)

定阻输出
规格型号：HT-108
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二、航天POE网络壁挂音箱

 

● 一体化壁挂设计，精致美观，工艺考究、尽显高档气质 

● 采用高速工业级芯片，具有HDCD音质效果，音质最佳 

● 声音传输延迟：＜20ms

● 音箱内置立体声功率放大器 

● 有以太网的地方即可接入，支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由 

● 内置web服务器，支持IE远程配置管理 

● WIFI环境下，支持手机控制播放，寻呼以及修改配置IP 

● 支持手机或电脑IE浏览器修改地址

● 支持DC12V电源适配器供电（选配）

产品用途：

专业的一体化网络壁挂音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放

大器、和高保真扬声器；安装在需定点控制的普通教室、多媒体教室、会议室

等场所；内置POE供电模块、支持POE交换机供电。

技术参数：
     

   技术名称                     性能参数

   网络接口             标准RJ45 

   支持协议             TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

   音频格式             MP3

    采样率              8K～48KHz

   传输速率             10/100Mbps

   音频模式             16位立体声CD音质

   输出频率             20Hz～20KHz

   谐波失真             ≤0.1%

    信噪比              ＞70dB

     功耗               ≤30W

   输入电源             POE交换机供电

规格型号：HT-109

面板介绍：

安装方法：

连接方式：

● POE网络壁挂扬声器系统通过RJ45接入局域网，支持带宽100Mbps

● 供电方式：支持POE网络供电

● 操作简便，无需人工设置，只需一根网线即可实现自动完成与服务器联机，

自动同服务器同步任务；网络播放任务

● IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD音质

● 独立IP地址，可自行分配，控制精确到每个音箱

● 网线最远传输距离100米

● 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议；

● 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度

● 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度

1.壁挂墙体要选用承重墙，在壁挂音箱选位置的时候，最好提前了解房屋的

结构，选择混凝土、实心砖或者承重墙等符合安装壁挂音箱的要求；

2.安装环境要求不可在潮湿的环境中使用，因为音箱本身不带防水安装位

置过于潮湿会直接损坏音箱，强热强光的环境也不适合；

3.安装壁挂音箱考虑信号干扰因素，避免强电以及强电磁场物体对壁挂音

箱效果的影响。一般一些电器比如说无线电收音机、电磁炉、微波炉等都会对

音箱效果产生影响，所以尽量之远离；

4.将墙钉选好位置固定，使之与壁挂音箱挂钩相对应。

POE网络接口

复位按键

DC12V供电端口
(选配)

定阻输出
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三、航天POE网络音柱

 规格型号：

● 精致美观，工艺考究，尽显高档气质

● 采用高速工业级芯片，具有HDCD音质效果，音质最佳

● 声音传输延迟：＜20ms

● 音柱内置立体声功率放大器，输出功率8Ω/20W

● 有以太网的地方即可接入，支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由

● 内置web服务器，支持IE远程配置管理

● WIFI环境下，支持手机控制播放，寻呼以及修改配置IP

● 支持手机或电脑IE浏览器修改地址

HT-120

技术参数：

参数名称 性能指标

网络接口

支持协议

音频格式

采样率

传输速率

音频模式

输出频率

谐波失真

信噪比

功耗

输入电源

标准RJ45

TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

MP3

8K～48KHz

10/100Mbps

16位立体声CD音质

20Hz～20KHz

≤0.1%

＞70dB

≤30W

POE

外观面板图：

产品用途：

专业的一体化网络音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大

器、和高保真扬声器；安装在需定点控制的火车站、地铁、工厂、仓库、公园

停车场及露天市场等场所；内置POE供电模块、支持POE交换机供电。

POE的端口

连接方式：

● POE网络音柱扬声器系统通过RJ45接入局域网，支持带宽100Mbps

● 供电方式：支持POE网络供电

● 操作简便，无需人工设置，只需一根网线即可实现自动完成与服务器联机，

自动同服务器同步任务；网络播放任务

● IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD音质

● 独立IP地址，可自行分配，控制精确到每个音箱

● 网线最远传输距离100米

● 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议；

● 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度

● 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度



音视频解决方案专家音视频解决方案专家

第7页 第8页

四、航天POE网络草坪音箱

 规格型号：

● 精致美观，工艺考究，尽显高档气质

● 采用高速工业级芯片，具有HDCD音质效果，音质最佳

● 声音传输延迟：＜20ms

● 音柱内置立体声功率放大器，输出功率8Ω/20W

● 有以太网的地方即可接入，支持DHCP传输、支持跨网段和跨路由

● 内置web服务器，支持IE远程配置管理

● WIFI环境下，支持手机控制播放，寻呼以及修改配置IP

● 支持手机或电脑IE浏览器修改地址

技术参数：

参数名称 性能指标

网络接口

支持协议

音频格式

采样率

传输速率

音频模式

输出频率

谐波失真

信噪比

功耗

输入电源

标准RJ45

TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

MP3

8K～48KHz

10/100Mbps

16位立体声CD音质

20Hz～20KHz

≤0.1%

＞70dB

≤30W

POE

外观面板图：

产品用途：

专业的一体化网络园林草坪音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功

率放大器、和高保真扬声器；安装在需定点控制的学校、工厂、公园景区等场

所；内置POE供电模块、支持POE交换机供电。

连接方式：

● POE网络园林草坪音箱扬声器系统通过RJ45接入局域网，支持带宽100Mbps

● 供电方式：支持POE网络供电

● 操作简便，无需人工设置，只需一根网线即可实现自动完成与服务器联机，

自动同服务器同步任务；网络播放任务

● IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD音质

● 独立IP地址，可自行分配，控制精确到每个音箱

● 网线最远传输距离100米

● 网络特性：支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议；

● 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度

● 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度

POE的端口
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