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产品尺寸：

产品参数：

产品概述：

●�WiFi智能时序器，带彩屏显⽰，⼿机APP远程控制，8路可控输出,��⼀台⼿机可以管理多台设备。
●�内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显⽰并且实时上传⼿机远程监控，带有过压保护，
����过流保护，⾯板有银⾊和⿊⾊两种颜⾊可选。
●�电压保护：当电压超过260V�不启动，使⽤中超过260V⾃动跳开(断开后可⼿动和APP开启)。
●�电流保护：当电流超过35A⾃动跳开(断开后可⼿动和APP开启)。
●�⼀键配⽹：在同⼀WiFi局域⽹下即可通过APP配⽹,匹配完成后⾃动连接⽹络。
●�中控系统：⽀持RS232�DR9接⼝，波特率可设置(4800-128000，默认9600)。
●�掉电记忆：当设备突然断电数据⾃动储存。
●�WIFI传输距离30m⽆遮挡(2.4G�WIFI�⽹络)。
●�可循环定制开关(服务器控制)。

产品适用：KTV��会议室��多功能室��录音室��影院��智能家居  园区设备电源管理等

1.�⾯板颜⾊:⾼档拉丝⿊⾊/银⾊铝⾯板。

2.�电⼒输⼊条件(单相3线)：�AC90-265V�50-60HZ两相(三线:零，⽕，地)。

3.�通道数量：�8路继电器受控，1路万⽤插座直通，单路额定输出最⼤电流:�16A。

4.�继电器受控输出最⼤承受单路功率/总功率:3500W/�7700W（总功率在显⽰屏上会显⽰注意观察即可）。

5.�输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最⼤可承受16A电流磷铜材质，标准万⽤插座。

6.�每路开关间隔时间/定时时间：1.2秒输出继电器触点电流：40A240VAC。

功能介绍：

短按开关/长按匹配

1-8通道开关
TFT彩屏

直通插座

Max�10A

电源线
1-8通道插座

信号接收天线

APP下载方式:

1�⻚

App⽬前只⽀持安卓系统，iOS系统在开发中

RS232�DR9⺟端接⼝

网络
已连接

状态
关机中

229. 2V
   0. 01A

1W
0.38PF 保护

正  常



网络
未连接

状态
配网中

237. 2V
   0. 23A

39W
0.71PF 保护

正  常

链接匹配方式：

2.⻓按电源键5秒以上 3.TFT彩屏显⽰配⽹中1.打开并登陆APP 4.点击右上⻆的�”+“
���选择⼀键配置

1.�注意：⽬前只⽀持2.4g的WiFi局域⽹5G的WiFi暂不⽀持。

2.�App控制：⼀台⼿机可以匹配多台，每台设备可以分别命名（⽐如说房间号）图1（编辑设备名称）。

���每个通道可以分别备注（⽐如说效果器，调⾳台，功放，备注限制五字以内）图2（点击备注即可修改）。

3.�⽀持远程控制只要⼿机可以上⽹即可控制，每台设备的总功率实时上传⼿机，实现远程监控更安全更可靠

（App⽬前只⽀持安卓系统，iOS系统在开发中）。

4.�每台设备可以在不同局域⽹下配置，仍然是⼀台⼿机控制，配置⽹络的⽬的是让设备连接⽹络传输数据。

5.定时功能：在⼿机⾥设置好定时开关机时间即可循环定时开关机（图3）

6.�点击我已完成上述操作 7.等待搜索设备5.�输⼊当前⼿机已连接的WiFi密码

��WiFi名称（⾃动检测）

8.已搜索到设备

图1 图2

中控波特率设置：

⻓按CH1开关按键5秒以上，

波特率会⾃动增加4800、7200、9600、14400、19200、38400、57600、115200、128000

按照以上波特率顺序⾃动切换，每切换⼀次设备会⾃动重启⼀次，表⽰设置完成（默认出⼚为9600）

中英文切换设置：

⻓按CH8开关按键5秒以上即可切换中英⽂显⽰。�������

2⻚

（多台设备配⽹重复步骤2-6即可）

中控或者计算机控制：

�
1.通讯格式

��

2.电源时序器--计算机RS-232接⼝外部接线图，直通线

PIN3收-----PIN3发
PIN2发-----PIN2收
PIN5地-----PIN5地

波特率：9600bit/s（默认）
数据⻓度：8bit
停⽌位:1bit
奇偶性:NONE(⽆)

3.中控->8路电源时序器(16进制代码）

当发送命令码机器执⾏相对应操作会返回相对应的命令码（⽐如发送：56�10�09�10�AA��开机，
如果机器是打开状态就不返回56�10�09�10�AA，如果是关机状态就会返回56�10�09�10�AA表⽰开机成功），
如果发送的命令码不是以上的命令代码会返回�00�00�00�00�00�代表命令码错误。

56�10�01�10�AA��CH1开���
�56�10�01�01�AA��Ch1关��

56�10�02�10�AA��CH2开���
�56�10�02�01�AA��Ch2关��

56�10�03�10�AA��CH3开���
�56�10�03�01�AA��Ch3关��

56�10�04�10�AA��CH4开���
�56�10�04�01�AA��Ch4关�

56�10�05�10�AA��CH5开���
�56�10�05�01�AA��Ch5关�

56�10�06�10�AA��CH6开���
�56�10�06�01�AA��Ch6关�

56�10�07�10�AA��CH7开���
�56�10�07�01�AA��Ch7关�

56�10�08�10�AA��CH8开���
�56�10�08�01�AA��Ch8关�

56�10�09�10�AA��开机���
�56�10�09�01�AA��关机�

图3

⻓按CH2按键5秒，开启或关闭上电⾃启功能

⻓按CH4按键5秒，开启或关闭⾯板按键锁功能

⻓按CH7按键5秒，系统复位


	页 1
	页 2

